
  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ НАСТЕННЫЕ ГАЗОВЫЕ КОТЛЫ

НАША ТЕХНОЛОГИЯ
ВСЕГДА ЯВЛЯЛАСЬ

ГАРАНТИЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ
и НАДЕЖНОСТИ
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Простота • Прочность • Надежность

СИСТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СМЕШИВАНИЯ 
Новейшее изобретениe для котлов конденсацион-
ного типа, которoe дает возможность производить 
регулировку мощности в отношении 1:6.
Что означает, например, мощность NOVADENS 24 K мо-
жет изменяться от макс. 26,0 кВт до миним. 4,6 кВт без 
выключения горелки. Это является преимуществом 
так как выравнивается реальная мощность запраши-
ваемая на отопление для данного типа помещения.

ТЕПЛООБМЕННИК C.R.R.
Первичный теплообменник котла конденсационного 
типа  изготовлен из нержавеющей стали высокого 
качества и состоит из камеры сгорания на водяной 
бане и из серии водяных труб окручивающих горелку 
тремя слоями и имеющими три различных диаметра.
Три контура опоясывающие горелку, соединены в 
начале и в конце в два коллектора, которые идут на 
подачу и возврат воды.

На протяжении 40 лет COSMOGAS является про-
изводителем отопительных газовых котлов. Мы 
ставим КАЧЕСТВО в основу каждой фазы производ-
ства, и используем технологию, как средство по-
стоянного поиска решений для упрощения управ-
ления техникой, для увеличения эффективности, 
всё - это  философия Cosmogas.
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Производство ГВС доверено вторичному теплообменнику с полунакоплением воды. Такой теплообменник 
состоит из медной ребристой трубки и корпуса из нержавеющей стали, следуя философии COSMOGAS, т.е. много 
горячей воды и немедленно и с постоянной температурой. Действительно микронакопление с его 10 литрами 
содержания воды в состоянии выделить почти 20 литров горячей воды в первые мгновения открытия крана и 
затем  продoлжaть производить горячую воду с постоянной температурой. Этот процесс отлично управляется от 
системой HYDROPLUS.
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КОРПУС КОТЛА

Котлы COSMOGAS 
изготовлены с 
теплообменником 
из набора медных 
труб толщиной 
1 мм и медной 
камерой сгорания 
на водяной бане 
свареной с помощью 
лазерной сварки TIG, 
которая является 
эксклюзивным 
патентом
COSMOGAS.
ГАРАНТИЯ – 5 ЛЕТ 

ВТОРИЧНЫЙ 
ТЕПЛООБМЕННИК

Медный вторичный 
теплообменник для горячей 
санитарной воды погружен 
в первичный.
Он имеет наружное 
оребрение для увеличения 
теплосъёма и внутреннюю 
спиральную поверхность 
для сокращения отложений 
водного камня.

ГОРЕЛКА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СМЕШИВАНИЯ

Горелка имеет цилиндрическую форму и выполнена из металлической фибры “Fecralloy”, 
выдерживающей высокие температуры. Смесь воздуха и газа в строго определенном количестве 
подается на горелку, на которой образуется короткое пламя. Газовый клапан автоматически регулирует 
подачу газа в зависимости от количества поступаемого воздуха,тем самым обеспечивается высокий КПД 
и низкий уровень выброса СO, NOx. ГАРАНТИЯ – 10 ЛЕТ 

СИСТЕМА HYDROPLUS

�� �������	
������������
����������
� ��������

����������	�
���
� ����
���
���	����������� �
� 	����������	��������	������� !"#�
� �
���
�$��������
�����#����
������
� ���	
$�%&���'&()
�� *�
�����&++,-./����������0���
� ��������
����������
����$)
�� 1��2���������	����	������3�4���
����
�4�	������������

�4�����������4)
�� *�
�������5������������
�����	����3��������$3�
���6�4����)
�� 7	�����3���������6������	���
�����)
��� 8�5�������������
���9�	�����3������	��$3�
���
���������������������:;%���������������<;%=)
���>�������6
�����
������3���	���
�����?0>)
���7	�����
������������6����
�������	����6��)
���7	�����3������
������	�
����5
�����������
���	���	�����������@����3������
� �����6
����4�������A

_�����-�
�����
�������������
���*�����

��*�	��*���`��.�
.�<����.

��
������	�(3�

�CB�=G

СИСТЕМА 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
СМЕШИВАНИЯ
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АТМОСФЕРНАЯ ГОРЕЛКА

Сделана из секций из НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ AISI 304. 
Котлы могут работать, как на метане так и на сжижженном 

газе, для этого достаточно заменить форсунки. Плавное 
включение горелки позволяет создать ровный ковер 

пламени и бесшумную работу.
ГАРАНТИЯ – 15 ЛЕТ

ФУНКЦИЯ OTTIMAX

позволяет оптимизировать 
работу котлов COSMOGAS, 
сокращая энергетический 
расход при неизменной 
температуре и производстве 
горячей санитарной воды. 
ФУНКЦИЯ OTTIMAX 
является “умным” решением 
для гибкого и простого 
управления производством 
горячей воды и обеспечения 
оптимальной работы котла.
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